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  Rider Techniczny   

.Sklad instrumentalny zespołu : 

-akordeon KLAWISZE 

- wokal x  1 

-wokal główny x 1 

Dodatkowo półplayback, instrumenty dogrywają na żywo 

Piano na scenie (ew, Własne  do dyspozycji) 

A. Wokal 

-  mikrofon wokalny shure sm 58 x 1 lub odpowiednik na statywach 

- gniazdo 230 V x 3 

-  kable chinch stereo (półplayback)E. Akordeon 

B,  Wokal     

 mikrofon wokalny shure sm 58  +odsłuch 

C ,  Akordeon + klawisze d box  =220V 

D.   Klawisz Yamaha (własny zespołu) d box + mikrofon shure 58 

3.  minimum 4  tory monitorowe 

4. Inne : 

- zespół przyjeżdża bez swojego realizatora dźwięku 

- zespół przyjeżdża bez swojego realizatora oświetlenia 

-scena musi być w odpowiedni sposób zabezpieczona przed warunkami 

atmosferycznymi, być odpowiedniej wielkości i zabezpieczać 

bezpieczeństwo muzyków (w przypadku imprez plenerowych) 

- system nagłośnieniowy musi być dostosowany do warunków panujących 

podczas organizowanej imprezy i zapewniać komfortowy odbiór dla całej 

publiczności 
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